KFN 7844 C
Einbau-Kuhl-Gefrierkombination
mit PerfectFresh Pro und NoFrost in 194 ¢cm Hohe flr besonders viel Stauraum.

EAN: 4002516840619 / Materialnummer: 12665240 /
Alte Materialnummer: 38784400EU1

Geratekategorie

Kuhl-Gefrierkombination .
Bauform
Einbaugerat .
Einbaugerat integriert *
Turanschlag rechts
Turanschlag wechselbar .
Design
Beleuchtung Kuhlzone LED
Bedienkomfort
Vernetzung mit Miele@home .
Frischesystem PerfectFresh Pro
ComfortClean .
DynaCool .
NoFrost .
DuplexCool .
ComfortSize .
VarioRoom .
SoftClose .
Steuerung
Bedienkonzept SensorTouch
Kiihlteil abschaltbar Ja
Unabhéangige Temperaturregelung der Kihl- und Ja
+ 179% mehr Volumen im Kuhlteil — Gefrierzone
Built-In XL SuperCool .
+ Professionelle Lagerung —noch SuperFrost .
langer frisch mit PerfectFresh Pro Anzahl Temperaturzonen 3
+ Optimale und wartungsfreie Sabbat-Modus .
Ausleuchtung des Innenraums mit Party-Modus .
LED Holiday-Modus .
+ Keine Vereisung des Gefrierguts — Kiltegerat/Kiihlzone
nie mehr abtauen dank NoFrost Anzahl der Abstellfidchen 4
* Gleichmassige davon teilbar (FlexiBoard) 1
Te.mperaturverteilung im ganzen Flaschenablage aus verchromtem Metall .
Kihlraum — DynaCool Anzahl Frischeschubladen 2
Trockene Rickwand CleanSteel
Anzahl Innenturabsteller fur Konserven 2
Innenturabsteller fur Flaschen 1
Innentlrabsteller 3

Gefriergerat/-zone

Anzahl Gefrierschubladen 3
Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A bis G) C
Energieverbrauch pro Jahr in kWh 162,06
Energieverbrauch in 24 h in kWh 0,44
Sicherheit

Verriegelungsfunktion .
Akustischer Turalarm .

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie hier:
http://www.miele.ch/de/


http://www.miele.ch/de/
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Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil .
Optischer Turalarm .
Optischer Temperaturalarm .
Netzausfallanzeige Gefrierteil .
Technische Daten

Nischenbreite in mm min. 560
Nischenbreite in mm max. 570
Nischenhdhe in mm min. 1940
Nischenhohe in mm max. 1950
Nischentiefe in mm 550
Geratebreite in mm 559
Geratehohe in mm 1938
Geratetiefe in mm 546
Gewicht in kg AN
Befestigungstechnik Festtur
Max. Turfrontgewicht Kihlteil in kg 18
Max. Turfrontgewicht Gefrierteil in kg 12
Klimaklasse SN-T
Kihlzone in | 204
davon PerfectFresh-Zone in | Al
4-Sterne-Gefrierzone in | 70
Gesamtnutzinhalt in | 273
Lagerzeit bei Stérung in h 9
Gefriervermagen in kg/24 h 6,00
Luftschallemissionsklasse (A-D) B
Luftschallemissionen in dB(A) relpW 33
Stromaufnahme in Milliampere (mA) 1400
Spannung in V 220-240
Absicherung in A 10
Phasenanzahl 1
Frequenz in Hz 50-60
Lange der elektrischen Leitung in m 2,2
Leuchtmittel tauschen Kundendienst

Mitgeliefertes Zubehor
Eierablage .

Eiswurfelschale .
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KFN7844C, Einbau (*FuRnote) (Skizze) KFN7844C, Installation (FuBnote*) (Skizze) KFN7844C, Seitenansicht (Skizze)
*Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer *1. Ansicht von vorne, 2.
Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kéltegerét ist bei Netzanschlussleitung, L = 2100 mm, 3.
einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfahig, hat Liiftungsausschnitt min. 200 cm?, 4. Beluftung, 5.

aber einen geringflgig hoheren Energieverbrauch. Kein Anschluss in diesem Bereich



